ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u

zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °Ciili visu

1.INVESTITOR

PARON d.o.o0., ZAGREB, Freudeova 7

2. OZNAKA PROJEKTA

5/22

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna
obnova

Nova zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Zona 1 - Stambeni dio

Vrsta zgrade

Visestambena

Namjena zgrade

Stambeni dio

k.C.br./k.o.

K.¢.br.: 4090/1, K.o0.: PesCenica

Adresa/lokacija zgrade (ulica i ku¢ni
broj, postanski broj, mjesto,
nadmorska visina)

Ivekovic¢eva - Lovinci¢eva - Ulica B.Perice
N.v.: 123,00 m

Mjeseci godinaizrade projekta

Studeni 2022. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 2983.70
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 12673.00
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0.24
Plostina korlsr;e povrsine grijanog dijela 4325.60
zgrade Ak (m?2)
Nacin grijanja (vlok_alno, etazno, Daljinski izvor
centralno, mjesovito)
ProsjeCna unutarnja projektna

. 20.00
temperatura grijanja °C
Prosje¢na unutarnja projektna 22.00

temperatura hladenja °C

Meteoroloska postaja s nadmorskom
visinom

Zagreb Maksimir (123.00 m n.v.)

Srednja mjesecCna temperatura
vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca

-1.20

Srednja mjesecCna temperatura
vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na

22.10
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q #,ns [KWh/a] 107732.63
najvecéa najvecéa
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine dopustena dopustena
korisne povrsine grijanog dijela zgrade
Q" 1na [kWh/(m 2 a)] 41.94 41.94
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ s [kWh/a] 52851.52
najveca najveca
Godignja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plotine dopustena dopustena
korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q" ¢.na [kWh/(m 2 a)]
o 50.00 50.00
najveci najvedi
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja dopusteni dopusteni
rijanog dijela zgrade H ¢raq; [W/(m 2K
grij gdaij g tr,adi [W/( )] 0.94 0.94

Projektant dijela glavhog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade -
za podatke iz poglavlja 4.

Nikola

Predovi¢

Digitalno potpisao: Nikola Predovi¢
DN: c=HR, 0=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=Signature, sn=Predovi¢,
givenName=Nikola,
serialNumber=PNOHR-2457261819
2, cn=Nikola Predovi¢

Datum: 2022.12.12 13:55:06 +01°00'
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu £, [kWh/a]

439367.70

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade
[kWh/a] EEL, RES

0,00

Projektant dijela glavhog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava
- za podatke iz poglavlja 5 .

Digitalno potpisao: Viadimir Varga

—

Vladimir s
2.5.4.97=VATHR-31185646618,
ou=Signature, sn=Varga,
givenName=Vladimir,

serialNumber=PNOHR-48292765145,
Datum: 2022.12.12 14:12:31 +01'00'

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I UPRAVLIANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na sustav
automatizacije i upravljanja zgradom (kvalificirani elektronicki
potpis) — za podatke iz poglavlja 5A.
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporu¢ena energija za rad termotehnickih sustava
E tw,qer [KWh/a]

213938.

30

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava
E ww,prim [KWh/a]

318401.

20

7.0OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO %

ISPUNJENO
(DA/NE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije /znacajne
obnove 10 % godisnje isporuCene energije za rad tehnickih
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora
energije

0,00

NE

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisnje isporuCene
energije za rad tehnickih sustava podmireno iz u¢inkovitog
sustava centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod
rekonstrukcije/znacajne obnove postojecih zgrada ukljucuje
ucinkoviti sustav centraliziranog grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade E
nw, res [kKWh/a]

0,00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih sustava - za
podatke iz poglavlja 6.i 7.

Davorin
Grzan

Digitally signed by Davorin Grzai
DN: c=HR, 0=HKIS,
2.5.4.97=VATHR-26023027358,
ou=Signature, sn=Grzan,
givenName=Davorin,
serialNumber=PNOHR-9266726
cn=Davorin Grzan

Date: 2022.12.12 14:03:49 +01'0(

Adobe Acrobat Reader version:
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija E 4 [kWh/a] 213938.30
Godisnja primarna energija E prim [KWh/a] 318401.20

najveca najveca
Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine dopustena dopustena
grijanog dijela zgrade
E prim [kWh/(m 2 a)] 80.00 80.00

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i udio
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo
nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) - za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.

Digitalno potpisac: Nikola Predovi¢
DN: c=HR, 0=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=Signature, sn=Predovic,

Nikola
o » givenName=Nikola,
serialNumber=PNOHR-2457261819
FeUOVIC 3 aiioneredone

Datum: 2022.12.12 13:55:45 +01'00"

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektroni¢ki potpis)

ANDREJ
VUKASIN

SIN
20221212 14:37:40 401'00°
Adobe Acrobat Reader version: 2022.003.202

Datum i mjesto
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